
2025.1 .土建 

 

 

 

 

 
 

ボンド O G S® 工 法 
 
 

このたび、コンクリート構造物へのノンカットひび割れ補修工法として長年ご愛顧頂いており

ます「ボンド ＯＧＳ®工法」に新仕様として「H 仕様」を追加いたしました。「H 仕様」は専用ノ

ズル（H 仕様用ノズルおよび H 仕様用ゴムチップ）を使用することで、専用ガン（ボンド ＯＧ

グラウトガン）やコンプレッサーを必要とせず、コーキングガンで施工できるようになり、より

施工性を向上しております。 

 

■ 製 品 名：ボンド ＯＧグラウト（H 仕様） 

■ 容  量 ：３３０ｍｌ 

■ 梱  包 ：１０本／箱（内箱２本×５） 

■ 付属品 ：H 仕様用ノズル２個 

 （内 箱） Ｈ仕様用ゴムチップ１個 

※従来の円錐ノズルも付属しています。 

■ 切替時期：２０２５年３月上旬製造分より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本　　　　 社 〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-1 06(6228)2921 関 東 支 社 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀5‐3‐35 048(637)9943

名古屋支店 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-4 052(217)8622 福 岡 支 店 〒815-0031 福岡市南区清水3-24-24 092(551)1762

横 浜 支 店 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-20-12 045(514)2450 札 幌 支 店 〒060-0908 札幌市東区北八条東3-1-1 011(731)0351

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 022(706)5593 新潟営業所 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通一番町154 025(367)5050

前橋営業所 〒371-0847 群馬県前橋市大友町1-11-10 027(898)4113 栃木営業所 〒329-0412 栃木県下野市柴262-9 0285(43)1511

千葉営業所 〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波2-13-20 043(370)5970 静岡営業所 〒422-8006 静岡市駿河区曲金6-6-41 054(654)2552

金沢営業所 〒920-0025 金沢市駅西本町3-16-11 076(223)1565 滋賀営業所 〒528-0061 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-12 0748(70)5577

姫路営業所 〒672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田2-267-7 079(235)1021 高松営業所 〒760-0018 香川県高松市天神前10-1 087(835)2020

広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央2-10-5 082(218)3201 沖縄営業所 〒902-0068 沖縄県那覇市真嘉比3-19-35 098(884)7521  

https://www.bond.co.jp/ 

 

新仕様（H仕様）のご案内 

新梱包（内箱） 

※製品にコーキングガンは付属致しません。 

Ｈ仕様ノズル 

ひ び 割 れ の 簡 易 補 修 に ！ 

ア ス ベ ス ト 等 の 粉 塵 飛 散 防 止 対 策 に ！ 

 

 

 


